
FONDO POLIACRILICO H.S.100    

 
Технические характеристики

 
Характеристики Смесь

 
Характеристики применение

 
Комментарии 

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.
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Ссылка: .1160

Описание продукта Подложка из трехкомпонентного полиэстера.
Свойства Высока способность заполнения

Хорошее ручное - машинное шлифование
Отличная прозрачность

Рекомендованное
использование

Специальная грунтовка для нанесения на темное дерево

Продукт  предназначен  для  лакировки  деревянных  поверхностей  и
мебели  для  дома

Certificados Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA, Plantilla de informe

Стандарт  Значение
Твердые вещества в Весе (%) 63% ± 2
Вязкость (Кубок Форда  4) UNE EN ISO 2431 110 ± 5 с.
Плотность (кг/л) UNE EN ISO 2811-1 1.03 ± 0.02

Катализатор K0075
Пропорция Смеси (% от объема) 5%
Вязкость Смеси (Copa Ford 4) 35 ± 5 с.
Строк годности Смеси 30 до 50 минут при 25ºC
Растворитель Ссылка: .9074
Процент разбавления 5%
Ускоряющий K0086
Пропорция ускоряющей смеси (% объема) 5%

Вязкость Употребление (Copa Ford 4) 35 ± 5 с.
Система Использования Airmix
Нанесение на Цельное дерево
Рекомендованная толщина слоя 220-280 гр/м²
Количество слоев 1-2
Температура нанесения 20-25ºC
Влажность воздуха <70%
Сухой для пыли 1-2 часа
Сухой на ощупь 3 - 4 часов, в зависимости от примененной

толщины и погодных условий
Которым можно использовать Приблизительно 16 часов
Поверхностное шлифование 7-8 часов
Перекрашиваемый Для шлифования, второго слоя и доводки от 8 до

16 часов
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В древесине с высоким уровнем влажности, выше 20%, использование не желательно.
В случае недостаточной вентиляции, использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. 

Примечание 
  
Этот  файл был подготовленным исключительно  с  демонстративной  целью и  не  заменяет  консультации  экспертов  представленная  информация
соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо
нежелательные последствия в результате его использования.       06-02-2013 Этот файл аннулирует все предыдущие.
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